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E2xL15 15 Wattowe GğoŜniki
Strefa 2 & Dział 2

l CiŜnienie Akustyczne :  108dB +/-3dB @ 1w @ 1m - Szum r·Ũowy

               118dB +/-3dB @ 15w (moc znamionowa) @ 1m

l Moc znamionowa : 15 W RMS

l Moc przy transformatorze 70V : 15W / 7.5W / 3W / 1W (odczepy)

(Z=336.67 Ohm / 653.33 Ohm / 1.6 kOhm / 4.9 kOhm)

l Moc przy transformatorze 100V : 15W / 7.5W / 3W / 1W (odczepy)

(Z=666.87 Ohm / 1.34 kOhm / 3.34 kOhm / 10 kOhm)

l Wersje impedancji : 8 Ohm lub 16 Ohm

l KŃt dyspersji : 130Á @ 1kHz ; 32Á @ 4kHz

l Zakres czňstotliwoŜci : 400 Hz do 8000 Hz

l Monitoring Linii DC : 2.2uF Kondensator

l Wersja transformatorowa wyposaŨona w termik

l ZgdnoŜĺ z BS5839 czňŜĺ 8

l Materiağ obudowy : UL94V0 PPS & ABS

l Waga :                     wersja 70/100V  : 2.60kg

wersja impedancyjna : 2.20kg

 l ATEX : IP66 & IP67

l UL: Typ 4, 4X & 13

l ATEX: E2xL15EG

Strefa 2     II 3G EEx nA IIC T4 (Tpracy -20°C do +55°C)

Certyfikat: DEMKO 06 ATEX 0421554

l UL: E2xL15UL

Klasa I, Dział 2, Grupy A,B,C,D T4 (135°C) (przy +55°C)

Klasa I, Dział 2, Grupy A,B,C,D T4A (120°C) (przy +40°C)

Klasa II, Dział 2, Grupy F & G T6 (85°C)

Klasa III, Dział 1, T6 (85°C)

File:  E230764

l DuŨa przestrzeŒ przyğŃczeniowa

l ATEX : Podw·jne otwory M20 na dğawice (1 zaŜlepiony uszczelkŃ)

l UL: 1/2” NPT otw·r na dğawice z prowadnicŃ (0.5m)

l Zapadkowy mechanizm regulacji uchwytu w ksztalcie litery ñUò

przystosowany do obrotu o 360Á

l ATEX ‘EG’ wersje posiadajŃ terminale wejŜcia / wyjŜcia

l ATEX ‘EG’ wersje umoŨliwiajŃ podğŃczenie kabli od 0.5 do 2.5 mmĮ.

Sygnağ alarmowy o wysokim stopniu gğoŜnoŜci, dobrze
sğyszalny na tle szum·w otoczenia.
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Wymiary w milimetrach.

 70 V /
100 V
 linia.

E2xL15  8 i 16 Ohm nisko impedancyjne:

WejŜcie : 8 Ohm  Moc : 15Watts I/P Volt : 10.95V

WejŜcie: 16 Ohm  Moc: 15Watts I/P Volt : 15.49V

R·wnieŨ dostňpne :

E2xCS112-05 Kombinacja syreny z lampŃ ksenonowŃ
E2xS112 Syrena alarmowa
E2xS121 Wysokotonowa syrena alarmowa
E2xB05 & E2xB10 Wersje lamp ksenenowych
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Kody zam·wieŒ :               E2xL15 100V

Produkt                                             Wersja
E2xL15     70v 

   100v
8 Ohm

16 Ohm

TSP4203-B


