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BExBGL1D ATEX EEx L.E.D
Lampa LED / Lampa Statusowa

l BExBGL1D :                         Ex d IIC T4 (Tpracy -50 do +55ÁC)

EEx d IIC T5 (Tpracy -50 do +40°C)

l ATEX 

l Zastosowanie do Stref 1, 2, 21 i 22, Grupy gazu IIC, IIB i IIA

l Ukğad 32 diod L.E.D.

l Kolor klosza : Bursztynowy, Niebieski, Zielony lub Czerwony

l 9 tryb·w dziağania:

4 konfiguracje wirowania

4 konfiguracje bğysku

Tryb stağy do wskazywania stan·w

l 3 stopnie dziağania

Zdalnie wybieralny drugi i trzeci stopieŒ

l Napiňcie zasilania :  24vdc (10-50vdc); 24vac; 115vac; 230vac

l Klosz ze szkğa z borokrzemianem, pokryty powğokŃ optycznŃ prosmatic

l StopieŒ ochrony obudowy BExBGL1D : IP67

l Materiağ obudowy : dopuszczone do uŨytku morskiego LM6 Aluminium

l Chromowana i malowana proszkowo obudowa - odporna na

zawilgocenie i wpğyw wody morskiej.

l Klosz chroniony kratkŃ ze stali nierdzewnej.

l Dostňpny kolor obudowy : czerwony (RAL3000)

l Temperatura pracy :                      -50 do +55 °C (EExd IIC T4)

-50 do +40 °C (EExd IIC T5)

l Temperatura przechowywania :    -50 do +70 °C

l Szeroki zakres rezystancji przy monitoringu koŒca linii.

l Waga : DC: 2.45 kg  AC: 2.75 kg

l Numer certyfikatu KEMA : 00ATEX2006 X
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Cechy Instalacji.
l DuŨa przestrzeŒ przyğŃczeniowa..

l Podw·jne otwory M20 na dğawice (zaŜlepiane uszczelkŃ).

l Zapadkowy mechanizm regulacji uchwytu w ksztalcie litery ñUò

przystosowany do pracy w trudnych warunkach.

l Terminale wejŜcia / wyjŜcia

l MoŨliwoŜĺ podğŃczenia kabli od przekroju 0.5 do 4.0 mmĮ.

l Monitoring linii za pomocŃ rezystor·w: min. 500 Ohm 2W lub 3k3 Ohm 0.5W

albo diody znajdujŃcej siň pod obudowŃ EEx (wersje dc)

R·wnieŨ dostňpne :
l BEx(D)S110 & 120 EEx d & EEx de syreny

r·Ũne modele.
l Programowalne wersje z 45 tonami

i 4 stanami.

l BEx(D)A110 & A120 EEx d & EEx de
moduğy rozgğoszeniowe gğosu

l BExBG EEx d & EEx de 10 & 15
lampy ksenonowe

l BEx(D)L15 & 25 watt EEx d & EEx de
gğoŜniki

l BEx(D)TS110 & BExTBG05 EEx d
Telefoniczne dzwonki sygnalizacyjne i lampy

Napiňcie zasilania i pob·r prŃdu dla lampy BExBGL1D :

Wszystkie wymiary w mm.

BExBGL1D
Lampy ognioszczelne i odporne na zapğon pyğu
Strefy 1, 2, 21 i 22

II 2G/D EEx d IIC T4  T105°C
II 2G/D EEx d IIC T5  T95°C

Napiňcie:               24vdc         48vdc        115vac        230vac       24vac

50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz

Zakres napiňcia :           10-50vdc    10-50vdc     +/-10%        +/-10%      +/-10%

    Pob·r prŃdu :             400mA       230mA       140mA         70mA        380mA
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TSP2407-C

Kody zam·wieŒ :      BExBGL1 D 24DC - AM

Tryby konfiguracji diod L.E.D:

Złożone układy są dostępne  na metalowych
płytach montażowych. Kombinacje
2, 3 do 4 urządzeń - syren alarmowych,
głośników lub lamp. Elementy mogą zostać
wstępnie połączone aby skrócić czas
późniejszej instalacji.

Tryb StopieŒ 1                                      StopieŒ 2  StopieŒ 3

1          Wszystkie wğŃczone                           9      8
2          Szybkie wirowanie 3 LED                  7        1
3         Szybkie wirowanie 6 LED                   8        1
4         Wolne wirowanie 3 LED                      9      1
5         Wolne wirowanie 6 LED                      6       1
6         Podw·jny bğysk 1Hz                            9      1
7        PojedyŒczy bğysk 2Hz                            3       1
8        Podw·jny bğysk 2Hz                            3      1
9        Bğyski  naprzemienne 1:1 2Hz             3      1

Produkt                                             Napiňcie
BExBGL1 D EEx d IIC 24DC AM   Bursztynowy

115AC BL        Niebieski
230AC GN       Zielony
24AC RD          Czerwony

Klosz Obudowa


