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A100 & AL100 Sygnalizator
Syrena Alarmowa / Wersja ĞŃczona

l Maksymalna moc wyjŜciowa: 104dB(A) @ 1 m

Moc nominalna: 100dB(A) @ 1m +/-3dB, Ton 2

l 32 tony alarmowe

l 3 stopnie alarmowe

l Regulacja gğoŜnoŜci (w obu wersjach AC i DC)

l Automatyczna synchronizacja w systemach multisygnalizacyjnych

l 32m efektywnego zasiňgu @ 1kHz

l Napiňcie zasilania: 24vdc(10-30vdc); 48vdc(35-60vdc); 24vac; 115vac; 230vac.

l Inne napiňcia zasilania dostňpne na zam·wienie

l Wersja DC moŨe byĺ zasilona 24vac +/-10% w sygnalizacjach jednostopniowych

l PrzeğŃczanie biegunowe w wersji DC

l IP55 - moŨe byĺ zwiňkszone do IP56 (ochrona przed pyğem, wodŃ) w wersji WR.

l Zabezpieczenie tropikalne dostňpne na zam·wienie

l Materiağ obudowy: UL94V0 & 5VA  FR ABS

l Dostňpny kolor : Czerwony (RAL3000), Szary lub Biağy

l Temperatura pracy : -25 do +55 ÁC

l Temperatura skğadowania : -40 do +70 ÁC

l WilgotnoŜĺ wzglňdna  : 90% przy 20 ÁC

l Waga:     A100: DC: 0.26 Kg AC: 0.37 Kg

 AL100: DC: 0.46 Kg AC: 0.57 Kg

l Aprobata VdS do EN54-3 (CPD 89/106/EEC)

l Dostňpna wersja z aprobatŃ UL

Niewielkich rozmiarów syreny, idealne
do zastosowań ostrzegawczych i p-poż.

l 3 x zaślepione otwory (knockout) z boku i z tyłu.

l Montaż za pomocą uchwytów zewnętrznych lub wewnętrznych

stanardowych uchwytów BESA.

l Terminale wejścia / wyjścia

l Możliwość podłączenia kabli od przekroju 0.5 do 2.5mm².

MoŨna zam·wiĺ wersje z lampŃ L101, aby stworzyĺ
AL100, wersjň ğŃczonŃ
UrzŃdzenia mogŃ dziağaĺ niezaleŨnie lub byĺ poğŃczone, by
dostarczaĺ kompletnej sygnalizacji audiowizualnej.
Po szczegółowe dane lampy L101 odsyłamy do specyfikacji
technicznej.

Napiňcia zasilania i pob·r
prŃdu dla syreny A100
 

 Napięcie :             24vdc          48vdc          115vac          230vac           24vac
50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz

Zakres napięcia :       10-30vdc      35-60vdc       +/-10%          +/-10%          +/-10%

 Pobór prądu :             25mA                       50mA                        20mA                15mA               40mA

Napiňcia zasilania i pob·r
prądu dla sygnalizatora AL100
kombinacji syreny i lampy
ksenonowej

Napięcie :           12vdc            24vdc          48vdc           115vac          230vac          24vac
50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz

Zakres napięcia :       10-14vdc        20-28vdc      42-54vdc        +/-10%         +|/-10%          +/-10%

Pobór prądu  :         525mA                      275mA                   225mA                     120mA                        65mA               405mA
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Również dostępne:
l A105N AlertAlarm - 32 tony 112dB(A).

l A112 AlertAlarm - 45 tonów 119dB(A).

l A121 AlertAlarm - 45 tonów 126dB(A).

l A105N Appello grupa produktów ewakuacji głosowej.
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Konfiguracja podğŃczenia modeli DC.

Kody zam·wieŒ :                      A100 DC 24 R / R* *=JeŜli zastosowany

Produkt             Zasilanie            Napiňcie
A100 DC 12 R    Czerwona           A      Bursztyn
AL100 AC 24 W        Biała               B      Niebieski

48 G       Szara               C         Biağy
115 G       Zielony
230 O Opal

R     Czerwony
Y         ŧ·ğty

Obudowa                     Klosz

Konfiguracja podğŃczenia modeli AC.

Uwaga:      SPL odczytywane jest przy nominalnym poziomie zasilania, typowo +/- 3dB i jest to wartoŜĺ szacunkowa.
 Przy zasilaniu urzŃdzeŒ 10-30vdc napiňciem 12vdc nastňpuje spadek SPL o 5dB.

StopieŒ 1  Opis CzňstotliwoŜciowy dB @ 1m                      StopieŒ 2     StopieŒ 3

Tone 1 340 Hz Continuous 93dB(A) @1m Tone 2 Tone 5
Tone 2 800/1000Hz @ 0.25 sec Alternating 101dB(A) @1m Tone 17 Tone 5
Tone 3 500/1200Hz @ 0.3Hz 0.5 sec Slow Whoop 101dB(A) @ 1m Tone 2 Tone 5
Tone 4 800/1000Hz @ 1Hz Sweeping 101dB(A) @1m Tone 6 Tone 5
Tone 5 2400Hz Continuous 103dB(A) @1m Tone 3 Tone 20
Tone 6 2400/2900Hz @ 7Hz Sweeping 100dB(A) @1m Tone 7 Tone 5

Tone 7 2400/2900Hz @ 1Hz Sweeping 101dB(A) @1m Tone 10 Tone 5
Tone 8 500/1200/500Hz @ 0.3Hz Sweeping 100dB(A) @1m Tone 2 Tone 5
Tone 9 1200/500Hz @ 1Hz - DIN / PFEER P.T.A.P. 101dB(A) @ 1m Tone 15 Tone 2
Tone 10 2400/2900Hz @ 2Hz Alternating 104dB(A) @1m Tone 7 Tone 5
Tone 11 1000Hz @ 1Hz Intermittent 101dB(A) @1m Tone 2 Tone 5
Tone 12 800/1000Hz @ 0.875Hz Alternating 101dB(A) @1m Tone 4 Tone 5
Tone 13 2400Hz @ 1Hz Intermittent 103dB(A) @1m Tone 15 Tone 5
Tone 14 800Hz 0.25sec on, 1 sec off Intermittent 103dB(A) @1m Tone 4 Tone 5
Tone 15 800Hz Continuous 103dB(A) @1m Tone 2 Tone 5
Tone 16 660Hz 150mS on, 150mS off Intermittent 96dB(A) @1m Tone 18 Tone 5
Tone 17 544Hz (100mS)/440Hz (400mS) - NF S 32-001 100dB(A) @ 1m Tone 2 Tone 27
Tone 18 660Hz 1.8sec on, 1.8sec off Intermittent 96dB(A) @1m Tone 2 Tone 5
Tone 19 1.4KHz-1.6KHz 1s, 1.6KHz-1.4KHz 0.5s -NFC48-265 98dB(A) @ 1m Tone 2 Tone 5
Tone 20 660Hz Continuous 96dB(A) @1m Tone 2 Tone 5
Tone 21 554Hz/440Hz @ 1Hz Alternating 100dB(A) @1m Tone 2 Tone 5
Tone 22 544Hz @ 0.875 sec. Intermittent 100dB(A) @1m Tone 2 Tone 5
Tone 23 800Hz @ 2Hz Intermittent 97dB(A) @1m Tone 6 Tone 5
Tone 24 800/1000Hz @ 50Hz Sweeping 101dB(A) @1m Tone 29 Tone 5
Tone 25 2400/2900Hz @ 50Hz Sweeping 101dB(A) @1m Tone 29 Tone 5
Tone 26 Bell 97dB(A) @1m Tone 2 Tone 15
Tone 27 554Hz Continuous 100dB(A) @1m Tone 26 Tone 5
Tone 28 440Hz Continuous 97dB(A) @1m Tone 2 Tone 5
Tone 29 800/1000Hz @ 7Hz Sweeping 101dB(A) @1m Tone 7 Tone 5
Tone 30 300Hz Continuous 91dB(A) @1m Tone 2 Tone 5
Tone 31 660/1200Hz @ 1Hz Sweeping 101dB(A) @1m Tone 26 Tone 5
Tone 32 Two tone chime. 100dB(A) @1m Tone 26 Tone 15
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